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El módulo solar fotovoltaico
Bornay de la Serie SL725, es 
un módulo de alta calidad

 Estabilidad a largo plazo gracias a un cristal 
prismático de 3,2 mm. bajo en hierro y de 
alta transmisibilidad.

 Células con una eficiencia superior al 16% 
lo que hace de este panel un panel de alta 
eficiencia.

 Línea de producción totalmente 
automatizada y versatil, con un control 
continuo desde las materias primas hasta el 
producto final.

 Marco de aluminio anodizado de 35 mm y 
opcionalmente de 45 mm.

 Certificación EN 61215:2005, EN 61730-
1:2007 y EN 61730-2:2007 por TUV 
NORD.

 Debido a unos parámetros de pre-selección 
muy ajustados se consiguen paneles con una 
potencia ajustada, -0 + 3%
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Tipo de módulo SL725 - 175 SL725 - 180 SL725 -185

Número de células 72

Tipo de células Monocristalina 5” (125 x 125mm)

Tensión máx. del sistema 1000 V

Datos eléctricos bajo STC ( Standard Test Conditions: 1000 W/m2, 25ºC, AM 1,5)

Potencia nominal* Pmax 175 Wp 180 Wp 185 Wp

Límites de clasificación de la potencia +/- 3% +/- 3% +/- 3%

Tensión nominal VMPP 36,16 v 36,17 v 36,18 v

Tensión de circuito abierto VOC 44,68 v 44,69 v 44,70 v

Corriente nominal IMMP 4,82 A 4,98 A 5,11 A

Corriente de cortocircuito ISC 5,18 A 5,25 A 5,61 A

Datos de temperatura

Coeficiente de temperatura para tensión TK VOC - 0,35% / ºC

Coeficiente de temperatura para corriente Tk Isc 0,05% / ºC

Coeficiente de temperatura para potencia Tk P -0,495 / ºC

Temperatura de trabajo -40 a +80 ºC

Otros datos

Dimensiones 1605 x 805 x 35 mm

Peso 16,7 Kg

Conexión 2 x 1000 mm TYCO-Solarlok o equivalente

Certificación
IEC 61215:2005

IEC 61730-1:2007
IEC 61730-2:2007

Garantía
De producto:10 años contra defectos de fabricación

De producción: 90% durante 10 años
De producción: 80 % durante 25 años

Procedencia Fabricado en España


