
Módulo Solar
Fotovoltaico GFM180 bornay.com

	 P. I. Riu, Camino del Riu, s/n · 03420 Castalla (Alicante) Spain · Tel. +34 / 965 560 025 · Fax. +34 / 965 560 752

Potencia nominal 160 Wp 170 Wp 180 Wp

Límites de potencia * +/- 5 % +/- 5 % +/- 5 %

Número células en serie 72 / 6 x 12 pcs (125x125 mm)

Voltaje ( típico en carga ) UMPP 35,0 v 35,6 v 36,0 v

Voltaje circuito abierto UOC 44,0 v 44,4 v 44,6 v

Corriente ( típica en carga ) IMPP 4,57 A 4,77 A 4,88 A

Corriente de cortocircuito ISC 5,10 A 5,41 A 5,48 A

Interconexión admisible hasta 1000 v.

Coeficiente temperatura/tensión UOC - 0,34 %/K

Coeficiente temperatura/intesidad IKS + 0,038 %/K

Test alto voltaje 3200 VCC / máx. 60 µA

Resistencia al impacto Bola de 220 g desde 1 mt y viento 60 m/s

Resistencia máxima de la superficie Testado a 540 Kg/m2

Conexionado Caja de conexiones con diodos antiretorno.
Cable @900 mm

Dimensiones ( mm x mm ) con marco de aluminio 1580 x 808

Espesor ( mm ) 50

Peso 16 Kgr.

Especificaciones GFM180 (sujetas a cambios sin previo aviso)

Especificaciones de Prueba estándar de: 1000 W/m2, 25ºC y masa de aire de 1,5

El módulo solar fotovoltaico
GFM180, es un módulo de 
calidad, para trabajos en 
aislada o conexión a red.

 Células monocristalinas tratadas antireflejos y 
con lecturas de eficiencia superiores al 13 %.

 Células laminadas entre hojas de Ethylene 
Vinyl Acetate (EVA), que previene los daños 
por expansión térmica y la penetración de la 
humedad.

 El cristal altamente transparente y 
especialmente templado, asegura la máxima 
transmisión de luz a las células, y asegura un 
alta protección contra todo tipo de impactos 
mecánicos, y una larga durabilidad gracias al 
filtro UV.

 El módulo se entrega con dos diodos 
antiretorno internos, cableado multicontact. 
Testados y certificados por institutos 
internacionales.

 Cada módulo está sometido a estrictas 
pruebas de calidad ópticas, eléctricas 
y mecánicas, antes de su salida a la 
distribución.

 El módulo fotovoltaico GFM180 tiene una 
garantía de potencia de 10 años (90%) y 25 
años (80%).

CERTIFICACIONES:
IEC 61215                      (TUV Rheinland)
IEC 61730-1                   (TUV Rheinland)
IEC 61730-2                   (TUV Rheinland)
Declaración de conformidad CE
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